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Produkt-
starken

|| g s "ql-_ Iy & B 01 Volle Flexibilitat

4 Der Fronius Verto bietet mit bis zu vier
stromstarken MPP-Trackern und einem breiten
Spannungsbereich maximale Flexibilitat.
Dadurch ist der Wechselrichter auch fir
komplexe Anlagendesigns und Ihre individuellen
Anforderungen bestens geeignet. Selbst bei
Verschattung sorgt der Fronius Verto mit dem
integrierten Algorithmus Dynamic Peak Manager
fUr optimale Ertrage.

02 Maximale Sicherheit

Mit integriertem Uberspannungsschutz sowie
Lichtbogenerkennung und -unterbrechung

(Arc Guard Technology) garantiert der Fronius
Verto bereits in seiner Grundausstattung

héchste Sicherheitsstandards — ohne Kosten fir
zusatzliche Komponenten. Auch Ihre Daten sind
bei Fronius in besten Handen: Daflir sorgen unser
zertifiziertes Informationssicherheitssystem sowie
unsere Server und unser Cloud-Speicher

in Europa.

03 Optimale Nutzung

Nutzen Sie Uberschissige Solarenergie fir
weitere PV-Anwendungsbereiche wie E-Mobilitat
oder Wéarme, sparen Sie Kosten und sorgen

Sie so flr eine schnellere Amortisation Ihrer
Anlage. Dank offener Schnittstellen ermdglicht
der Fronius Verto die einfache Integration von
Verbrauchsreglern wie Fronius Wattpilot Flex

und Fronius Ohmpilot. Als perfekte Ergdnzung zu
Ihrem PV-System versorgt unsere Softwarelésung
Fronius EMIL Ihre E-Firmenflotte vollautomatisch
und standortlbergreifend mit Strom. Auch die
Einbindung von Warmepumpen oder Smart-Home-
Systemen funktioniert mit dem Fronius Verto
problemlos.
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Technische Daten
Verto 15.0 - 25.0 400

Fronius Verto

Verto 15.0 Verto 17.5 Verto 20.0 Verto 25.0 400
Anzahl MPP-Tracker - 5 3 3 5
Anzahl DC-Anschlisse je MPPT - 2/1/1 2/1/1 2/1/1 2/1/1

Max. nutzbarer Eingangsstrom je
MPPT (L. rer) A 28 28 8 28
Max.nutzbarer Eingangsstrom je o8 28 28 o8
Strang (L max, Strang) U
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld je
MPPT (L., yoer) 2 50 50 50 50
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld je A 50 50 50 50
Strang (I oy, strang) 2
c Max. Kurzschlussstrom Modulfeld -
4:1'.? Wechselrichter (I, inerter) 2 - 1o e 11er e
?’o Nominale Eingangspannung (Ug,, - 600 600 600 600
G | DC-Eingangsspannungsbereich Vv 150 - 1.000 150 - 1.000 150 - 1.000 150 - 1.000
o0 (Udc min = Upc ma,:)
(=
w Einspeisung Startspannung v 150 150 150 150
(Uae start)
Nutzbarer MPP-SPannungsberelch 150 - 870 150 - 870 150 - 870 150 - 870
Wi min = Upmed)
PSP SEaleln (e NG v 210 - 870 245 - 870 275 - 870 335 - 870
teistung) (Unnpp min = Umpp ma)
('\’F',ax' ”Utibare DC-Leistung - MPPT 13.000 13.000 13.000 13.000
dc max, PV.
Kljax. P;/—Generatorlelstung— MPPT 19.500 19.500 19.500 19.500
PV max:
Max. PV-Generatorleistung -
Rl T () 22.500 26.250 30.000 37.500
AC-Nennleistung (P,,,) 15.000 17.500 20.000 25.000
Max. Ausgangsleistung 15.000 17.500 20.000 25.000

\
\

c _ 380 400 440 480 380 400 440 480 380 400 440 480 400 440 480
% AC-Ausgangsstrom (I,., ) - 227 217 197 182 265 254 230 212 303 290 262 242 362 328 30,
E 3~ (N)PE 380/220; 3~ (N)PE 380/220; 3~ (N)PE 380/220;
o0 3~ (N)PE 400/230; 3~ (N)PE 400/230; 3~ (N)PE 400/230; _
g | Netzanschluss (Us,) v 3~ (N)PE 440/254; 3~ (N)PE 440/254: 3~ (N)PE 440/254; o~ (NJPE400/230;
8o 3~ (N)PE 480/275 3~ (N)PE 480/276 3~ (N)PE 480/277
z |F (F bereich
< requenz irrequenzbereic Hz 50/60 (45 - 65) 50/60 (45 - 65) 50/60 (45 - 65) 50/60 (45 - 65)

Fain = o)

Leistungsfaktor (cos ,, - 0-1 ind./cap. 0-1 ind./cap. 0-1 ind./cap. 0-1 ind./cap.

1 Ein einzelner String ist technisch in der Lage, den vollen / nutzbaren MPPT-Strom zu verarbeiten. Der max. Strom pro MPPT ist auf 28A begrenzt.
2 Isc pv = Isc max = Isc (STC) x 1,25 gemdnB z.B.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.



Verto 17.5 Verto 25.0 400

Abmessungen (Héhe x Breite x Tiefe) 730 x 540 x 278

Gewicht (Wechselrichter) 35,20

Schutzart IP 66

Schutzklasse 1
Uberspannungskategorie (DC / AC) 2/3

Nachtverbrauch <16

Kiihlung Aktive Luftkiihlung

Innen- und AuBenmontage, 90° - 10° Neigung

Montage

Umgebungstemperatur-Bereich -40 bis +60

Zulassige Luftfeuchtigkeit 0 - 100
dB (A)

Allgemeine Daten

Gerduschemissionen < 56,5

Max. Hohe Uber Meeresspiegel 3000 / 4000 (uneingeschrénkter / eingeschrénkter Spannungsbereich)

IEC 62109-1/-2; VDE-AR-N 4105:2018; VDE-AR-N 4110:2023-09; R25; EN 50549-1/-2; CEI 0-16;

Zertifikate und Normerfullung CEI 0-21; UNE 217002:2020; IEC 62116; IEC 61727; AS/NZS 4777.2:2020+A1; IEC63027:2023;
NRS 097-2-1; G99;

Herstellungsland - Osterreich
Kabelquerschnitt mm? 4 - 35

Leitmaterial Alund Cu

(©)
<
AC: M32 (@12 - 24,5 mm) Vorbereitet fiir Option 1:

Kabelverschraubung M50 Kabelverschraubung (@10 - 35 mm) Option 2: 1,5" Conduit Anschluss
PE & Datenkommunikation: 2 x M32 (3 x @ 4,9 -55 mm + 3x @ 6,7 - 8,5 mm)

Anschluss-
technologie

Verbindungsanschlisse DC-Direktanschluss Staubli Multi Contact MC4

Leitmaterial - Alund Cu

Max. Wirkungsgrad 98,53 98,55 98,56 98,56
Europ. Wirkungsgrad (nEU) 98,19 98,29 98,33 98,35
MPP-Anpassungswirkungsgrad > 99,9

DC-Isolationsmessung - Integriert
DC-Trennschalter - Integriert
RCMU - Integriert

Wirkungs-

Lichtbogenerkennu
Arc Guard Technolo

Verpolungsschutz - Integriert
DC-Uberspannungsschutz - Typ 1+2 (IEC 61643-31)
AC-Uberspannungsschutz - Typ 2 (IEC 61643-11)

- Fronius Solarweb, Modbus TCP, JSON, 802.11b/g
- 10/100 Mbit; max. 100 m Fronius Solarweb, Modbus TCP, JSON
- Modbus RTU SunSpec / Fronius Smart Meter

6 digitale Eingénge Anbindung an Rundsteuerempfénger,
6 digitale Ein-/Ausgénge Energiemanagement

Integriert

Schutzeinrichtungen

Schnittstellen

Datalogger und W Integriert




Technische Daten
Verto 25.0 - 33.3

Fronius Verto

Verto 25.0* Verto 27.0 Verto 30.0 Verto 33.3

Max. nutzbarer Eingangsstrom je
28 28 28 28
MPPT (Idc max, MPPT)

Max.nutzbarer Eingangsstrom je
Strang (Ly max, Strang) 1

Max. Kurzschlussstrom Modulfeld je
50 50 50 50
MPPT (I oy, mper) 2

Max. Kurzschlussstrom Modulfeld je

28 28 28 28

Strang (L oy, strang) 2 %0 50 50 50
c Max. Kurzschlussstrom Modulfeld -
8 | Wechselrichter (I ., imerter) 2 150 150 150 150
©
E Nominale Eingangspannung (U.,) 600 600 600 600
o0 _ .
= | DO gl 150 - 1.000 150 - 1.000 150 - 1.000 150 - 1.000
o0 (Udc min ~ UDC max')
c
o Einspeisung Startspannung 150 150 150 150
(Use stert)
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich 150 - 870 150 - 870 150 - 870 150 - 870

o 1
Ui = Yrrrs)

MPP-Spannungsbereich (bei Nenn- |, 300 - 870 330 - 870 360 - 870 400 - 870
leistung) (U pp min = Umpp max)

Max. nutzbare DC-Leistung - MPPT
(Pdc max, PV)

Max. PV-Generatorleistung - MPPT 20.000 20.000 20.000 20.000

Whpeak 13.000 13.000 13.000 13.000

(Pry max)

Max. PV-Generatorleistung -
Wechselrichter (Ppy max)

37.500 40.500 45.000 50.000

AC-Nennleistung (P,.,) - 25.000 27.000 29.990 33.300
Max. Ausgangsleistung 25.000 27.000 29.990 33.300

c
S | Ac-Ausgangsstrom (I, ) Il 379 362 328 301 409 391 354 325 455 435 394 361 505 483 437 40/
©
¥ 3~ (N)PE 380/220; 3~ (N)PE 380/220; 3~ (N)PE 380/220; 3~ (N)PE 380/220;
® |\ transohiuss (U..) 3~ (N)PE 400/230; 3~ (N)PE 400/230 3~ (N)PE 400/230 3~ (N)PE 400/230
< 3~ (N)PE 440/254; 3~ (N)PE 440/254; 3~ (N)PE 440/254; 3~ (N)PE 440/254;
80 3~ (N)PE 480/274 3~ (N)PE 480/276 3~ (N)PE 480/276 3~ (N)PE 480/276
2 |F G bereich
< re‘_";e“)z requenzobereic 50/60 (45 - 65) 50/60 (45 - 65) 50/60 (45 - 65) 50/60 (45 - 65)
<3 <3 <1 <1
0-1 ind./cap. 0-1 ind./cap. 0-1 ind./cap. 0-1 ind./cap.

* Auslaufmodell.

1 Ein einzelner String ist technisch in der Lage, den vollen / nutzbaren MPPT-Strom zu verarbeiten. Der max. Strom pro MPPT ist auf 28A begrenzt.
2 Isc pv = Isc max = Isc (STC) x 1,25 gemdR z.B.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.



Verto 33.3

Abmessungen (Héhe x Breite x Tiefe) 865 x 574 x 279
Gewicht (Wechselrichter) 4175
Schutzart IP 66
Schutzklasse 1
Uberspannungskategorie (DC / AC) 2/3
Nachtverbrauch <16

Kiihlung Aktive Luftkiihlung
Montage Innen- und Aulenmontage, 90° - 10° Neigung
Umgebungstemperatur-Bereich -40 bis +60

Zulassige Luftfeuchtigkeit 0 - 100

Allgemeine Daten

Gerauschemissionen < 54,6
Max. Héhe Uber Meeresspiegel 3000 / 4,000 (uneingeschrénkter / eingeschrénkter Spannungsbereich)
IEC 62109-1/-2; VDE-AR-N 4105:2018; VDE-AR-N 4110:2023-09; R25; EN 50549-1/-2; CEI 0-16;

Zertifikate und Normerfullung CEI 0-21; UNE 217002:2020; IEC 62116; IEC 61727; AS/NZS 4777.2:2020+A1; IEC63027:2023;
NRS 097-2-1; G99

Herstellungsland Osterreich

Kabelquerschnitt 4-35
<

AC: M32 (@12 - 24,5 mm) Vorbereitet fiir Option 1:
Kabelverschraubung M50 Kabelverschraubung (@10 - 35 mm) Option 2: 1,5" Conduit Anschluss
PE & Datenkommunikation: 2x M32 (3x @ 4,9-55mm + 3x @ 6,7 - 8,5 mm)

o Verbindungsanschliisse - DC-Direktanschluss Staubli Multi Contact MC4
a
Leitmaterial - Alund Cu

Max. Wirkungsgrad 97,47 98,03 98,02 97,98
%

97,36 97,79 97,80 97,76

Anschluss-
technologie

Europ. Wirkungsgrad (nEU)

Wirkungs-

MPP-Anpassungswirkungsgrad % > 99,9

DC-Uberspannungsschutz - Typ 1+2 oder Typ 2 (IEC 61643-31)
AC-Uberspannungsschutz - Typ 1+2 oder Typ 2 (IEC 61643-11)

E WLAN - Fronius Solarweb, Modbus TCP, JSON, 802.11b/g

DC-Isolationsmessung Integriert
[=
g,o DC-Trennschalter Integriert
(=
3 RCMU Integriert
S
= Lichtbogenerkennung - .
)
c Arc Guard Technology Integriert
(]
N | Verpolungsschutz Integriert
=)
=
[4]
(7]

2x Ethernet LAN RJ45 - 10/100 Mbit; max. 100 m Fronius Solarweb, Modbus TCP, JSON
Wired Shutdown (WSD) - Integriert
2 x RS485 - Modbus RTU SunSpec / Fronius Smart Meter

6 digitale Eing Anbindung an Rundsteuerempfanger,
6 digitale Ein-/Ausg: Energiemanagement

Datalogger und Webserver - Integriert

* Auslaufmodell.



IThre Photovoltaik-
Anlage kann mehr

Fronius Verto, der anpassungsfahige Wechselrichter fir Kleingewerbe,

Landwirtschaft und Mehrfamilienhauser. Durch seine Flexibilitat

ist er sowohl fir den Bau einer neuen PV-Anlage als auch fir eine

Erweiterung die perfekte Wahl. Mit integrierten Sicherheitsfeatures

und innovativem Verschattungsmanagement sorgt der Fronius Verto

fUr einen optimalen Betrieb. Die Sektorenkopplung ermdglicht unser

flexibler Wechselrichter mit seinen offenen Schnittstellen. Ladeboxen

wie Fronius Wattpilot Flex oder Verbrauchsregler wie Fronius Ohmpilot

kdnnen so problemlos eingebunden werden.

Mehr Informationen unter
www.fronius.com/verto

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11

8153 Riimlang

Schweiz
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Strafie 1

36119 Neuhof-Dorfborn
Deutschland
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1

4600 Wels

Austria
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Anderungen vorbehalten. Alle Angaben sind trotz sorgféltiger Bearbeitung ohne

Gewahr - Haftung ausgeschlossen. Informationsklasse: Offentlich.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung.
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